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Centrale à béton GH 750 avec pré-pesage 
Capacité du malaxeur :   

Rendement horaire :       

Capacité silos ciment :

 

 

 

 

Rayon raclant :

 

  

  

750 litres de béton fini

~ 28 m3/heure

  ~ 50 tonnes

env. 8.5 mètres long / 45 godets

fabrice
Machine à écrire
MalaxeurAvec train-valseur, capacité de 750 litres de bétonfrais vibré par gâchéeRevêtement de la cuve et pales en fontePorte de vidange frontaleSkip avec balance à gravier1 vitesse «montée» et 2 vitesses «descente»Balance à gravierPré-pesage du gravier avec trappe de vidangehydrauliqueCabine de commandeChauﬀée, avec éclairagePré-siloEquipé d’un vibreurContenance : env. 1'800 litresOuverture pneumatiquePanier guide-benne GHDiamètre intérieur : 1’600 mmSilo à cimentContenance : ~ 50 tonnesRayon raclantLongueur env. 8,5 mètres / 45 godetsDosage de l’eauAutomatique, en direct du réseauArmoire de commande GHGestion par écran tactile
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Champs Lovats 12

1400 Yverdon

Tél: 024 424 88 70

Fax: 024 424 88 77

 

 

Format

Création

Dessinateur

Titre

EchelleMatière

Projet

Nom du fichier

Description

GH750

 

21.04.2016GH 750 malaxeur N°7768

    

Longueur Largeur Hauteur Epaisseur

Projection des vues

A3

Julien

Modification
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Charge par pieds:

P1: 17 To

P1

Alimentation électrique: 80A

 

 

Alimentation eau: 1" 1/2

Rendement horaire théorique:

env. 32 m3 / heure
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